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Новые электронные приставки 
времени TEF для контакторов 
серии A и AF

Низковольтное оборудование, Аникин Алексей



Новые электронные приставки времени TEF для 
контакторов серии А(F)

 TEF4-ON и TEF4-OFF 

для контакторов 
AF09...AF38 и реле 
управления NF 

 TEF5-ON и TEF5-OFF

для контакторов 
A(E)45...A(E)75 и 
AF45…75

TEF5

TEF4

Код заказа Тип

1SBN020312R1000 TEF5-ON

1SBN020314R1000 TEF5-OFF

1SBN020112R1000 TEF4-ON

1SBN020114R1000 TEF4-OFF



Новые электронные приставки времени TEF для 
контакторов серии А(F)
Функции времени и настройка

 Типы функции времени

 TEF..ON  задержка на включение

 TEF..OF задержка на отключение

 Диапазон настройки времени от 0.1 с
до 100 с на одной приставке

 Настройка выдержки времени:

 Шаг 1: выбор временного диапазона 
с помощью переключателей

 Шаг 2: настройка значения времени 
потенциометром

 Удобная настройка параметров на 
лицевой панели

Вид лицевой 
панели

Диапазоны 
настроек времени



 В зависимости от типа приставки TEF 
отсчет времени задержки ВКЛ./ВЫКЛ. 
начинается при включении или 
отключении контактора (см. схему, 
Uc(A1-A2) напряжение катушки 
контактора)

 Для работы TEF…OFF не требуется 
подавать дополнительно питание на 
приставку времени

 Минимальное время включения 
контактов приставки времени TEF

 Задержка на включение: 100мс
min.

 Задержка на отключение: 1с min.

 Время готовности приставки времени к 
работе TEF после рабочего цикла

 Задержка на включение: 150 мс.

 Задержка на отключение: 100 мс.

Задержка на 
включение

Задержка на 
отключение

Новые электронные приставки времени TEF для 
контакторов серии А(F)
Принцип работы



Новые электронные приставки времени TEF для 
контакторов серии А(F) 
Установка, монтаж и подключение

 1НО + 1 НЗ доп. контакты

 Установка на фронтальную 
поверхность контактора

 Видимая индикация состояния 
контактора

 Подключение

 TEF4 не требует дополнительного 
подключения цепей питания после 
установки на контактор

 TEF5  после установки на 
контактор необходимо подключить 
провода питания приставки 
времени к клеммам катушки 
контактора

 Встроенный варистор для защиты от 
перенапряжения

TEF4

TEF5



 Соответствие стандартам МЭК, ГОСТ, UL, …

 Номинальное напряжение изоляции Ui = 400 В

 Наминальное импульсное напряжение Uimp = 4 KВ

 Номинальное напряжение питания Uс 24...240 В AC/DC

 Тепловой ток Ith: 5 A

 Номинальный рабочий ток Ie в режиме AC-15

 24-127 В 50/60 Гц Ie: 3 А

 220-240 В 50/60 Гц Ie: 1,5 А

 Номинальный рабочий ток Ie в режиме DC-13 24 В DC: 1 A

 Рекомендуемый аппарат защиты от КЗ - предохранитель 6 A 
характеристика gG

 Минимальная включающая способность контактов: 12 В / 3 мA

 Диапазон напряжения питания: 0.85 ... 1.1 x Uc (at θ ≤ 70 °C)
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TEF5

TEF4

Новые электронные приставки времени TEF для 
контакторов серии А(F) 
Преимущества



Новые электронные приставки времени TEF для 
контакторов серии А(F) 
Преимущества

 Простая и быстрая настройка и 
обслуживание

 Встроенная защита от 
перенапряжения

 Надежная и современная конструкция

 Простая установка и подключение

 Широкий диапазон напряжения 
питания 24…240 В

 Меньшая погрешность измерения 
времени по сравнению с 
пневматическими приставками

 Высокая работоспособность при 
тяжелых температурных режимах

 Отсутствие накапливающейся 
погрешности, как у пневматических 
приставок
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