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Новые контакторы серии AF 
 Контактор – связующее звено решения 
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Вентиляция и 

отопление 

Технологическое 

оборудование 

ЖД Транспорт Распределение Генерация Морской транспорт Водоснабжение и 

водоотведение 

Новые контакторы серии AF 
 Области применения 
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ABB block 

contactors 

overview 

Ширина  

в мм 45мм 45мм 55мм 70мм 90мм 

Тип 

 

Пар. 

AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF53 AF65 AF80 AF96 AF116 AF140 AF146 

AC-1 (A) 25 28 30 45 50 50 70 100 105 125 130 160 200 225 

AC-3 (кВт) 4 5,5 7,5 11 15 18,5 18,5 22 30 37 45 55 75 75 

105мм 140мм 186мм 210мм 438мм 

Тип 

 

Пар. 

AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650 

 

AC-1 (A) 275 350 400 500 600 600 700 800 1050 1260 1350 1650 2050 2650 

AC-3 (кВт) 90 110 132 160 200 200 250 315 400 - 475 560  -  - 

Новые контакторы серии AF 
 Ассортимент 
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Новые контакторы серии AF 
 Ассортимент 
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AC/DC катушка 

Широкий диапазон питающего напряжения 

Встроенный ограничитель перенапряжения 

Уменьшение потребления электроэнергии до 80% 

Новые контакторы серии AF 
Технология AF 
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• AF – проверенная 

временем технология AF. 

10 лет опыта применения 

• Гарантированная 

работоспособность в 

условиях нестабильных 

сетей 

• Новые материалы, 

уменьшен нагрев корпуса 

• Запас по прочности 15% 

Новые контакторы серии AF 
 Надежность 
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Новые контакторы серии AF 
 

t 

U 

Дребезг контактов 

• Слабая сеть 

• Неправильно подобранные: 
трансформатор, кабели  

• Длина кабеля, каскадирование 
контактов управления/реле 

• Пусковой ток двигателя 

Надежность 



AF75 

AF1250 

80’s 90’s 

2000 

2012 

AF2650 
AF… 

Новые контакторы серии AF 
 Надежность и технология AF 



Замыкание Удержание Размыкание 

Контроль тока и напряжения 

Новые контакторы серии AF 
 Надежность и технология AF 



230 В 

220 В 

187 В 

165 В 

50 В 

253 В 
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Новые контакторы серии AF 
 Надежность и технология AF 

Номинальное напряжение 

275 В 

250 В 

100 В 

85 В 

50 В 
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Новые контакторы серии AF 
 Эффективность 

• Снижение потребления 

электроэнергии до 80% 

• Уменьшение габаритов до 

30% 

• Обеспечение бесперебойной 

работы технологического 

оборудования в условиях 

нестабильных сетей, 

встроенных ограничитель 

перенапряжения 

• Техническая поддержка и 

саппорт 



Новые контакторы серии AF 
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Эффективность и экономия электроэнергии 

• Меньшее потребление 
электроэнергии контакторов 
AF 

• Потребление катушки 
снижено до 80% по 
сравнению с традиционными 
контакторами 

 

                     A300 = 21Вт 

                   AF305 = 4 Вт Возможно ли уменьшить потребление 

электроэнергии? 

Безусловно 



Новые контакторы серии AF 

Минимальная мощность удержания 
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t 

P AC контактор 

Максимальная  

мощность потребления 

AF контактор 

Эффективность и экономия электроэнергии 



190ВА 

210ВА 

25 

ВА 

A50 

AF50 

AF52 

Потребление при втягивании 

18ВА 

7ВА 

4 

ВА 

A50 

AF50 

AF52 

Потребление при удержании 

87% 

88% 

61% 

78% 

30% 

10% 

43% 

Новые контакторы серии AF 

Эффективность и экономия электроэнергии 
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Дано: 

Тариф = 4500 руб. за 1МВт*ч 

Потребление AF09 = 2 Вт 

Потребление конт. AC = 7 Вт 

Стоимость AF09 ≈ 1000 руб. 

Стоимость конт. AC ≈ 900 руб. 

 

Найти: 

Окупаемость технологии AF09-? 

 

1) ∆потр.= потр.AF09 - потр. станд. конт. =7Вт - 

2Вт=5Вт 

 

Решение: 

2)  4,5 руб. - 1КВт*ч                                                                            

X руб. -  5Вт*ч              =>                                                                

X = 5Вт*ч × 4,5руб./1000Вт*ч =  0,0225 руб.              

3) Разница АББ - конт. AC. = 100 руб =>  

   Окупаемость технологии AF09 = 100/0,0225 

≈ 4444,4часов ≈ 6 месяцев!!! 

 

Новые контакторы серии AF 
 Эффективность и экономия электроэнергии 
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Новые контакторы серии AF 
 Эффективность и экономия пространства 

• Меньшие габариты контакторов AF без 
потери функциональности 

• Габариты уменьшены на 30 % по 
сравнению с контакторами серии А 

Контактор пр.  

AE50-> AF52 = 82->55 mm                     
A210 -> AF205 = 140 ->105 cm 

 

 

 

• Более компактные шкафы управления 

• Более эффективное охлаждение 

• Удобство проектирования 

 

Можно ли уменьшить габариты 

оборудование без потери 

функциональности? 

Конечно. 



Новые контакторы серии AF 
Эффективность и встроенный ограничитель 
перенапряжения 
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 Защита электронных аппаратов 
управления от помех и обеспечение 
стабильности работы 

 Управление от ПЛК без дополнительных 
промежуточных реле и контакторов 

Стоимость дополнительного ограничителя 
перенапряжения может составлять 50 % 
стоимости контактора 9 А 

 Простота решения 

 Экономия средств 
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• AC/DC универсальная 

катушка 

• Всего 4 катушки для 

любого значения 

напряжения управления 

• На 90% меньше версий 

контакторов без потери 

функциональности 

• Универсальные 

аксессуары и простота 

использования 

24-60 V AC, 20-60 V DC 100-250 V AC/DC 

48-130 V AC/DC 250-500 V AC/DC 

Новые контакторы серии AF 
 Удобство применения 



Month DD, Year | Slide 21 

© ABB Group 

 

Новые контакторы серии AF 
 Удобство применения и логистика 

Возможно ли уменьшить срок заказа 
оборудования и  сократить расходы на 
логистику? 

Безусловно. 

• Уменьшение сроков производства за 
счет использования универсальной 
катушки AC/DC 

• Уменьшение номенклатуры 
контакторов на 90% без потери 
функциональности за счет катушек с 
широким диапазоном питания 

 

Управление 24-500В AC и 20-500В DC 
всего 4 катушками 

 

Например для A16 всего 25 катушек 
AC и 20 катушек DC 4 катушки для 
аналогичного AF 
 

 



Новые контакторы серии AF 
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Дизайн и интеграция 

• Простая интеграция в 
решения 

• Эргономика = простота при 
эксплуатации                      

• Минимальные затраты                                                         
времени на обслуживание 
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Новые контакторы серии AF 
 Дополнительные аксессуары 



Новые контакторы серии AF 
Онлайн поддержка – таблицы координации 
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Новые контакторы серии AF 
Онлайн поддержка – таблицы координации 

http://applications.it.abb.com/SOC/Page/Selection.aspx 

Protecti
on 
Device 

Аппарат 
защиты 

Rated 
Voltage 

Номиналь
ное 
напряжен
ие 

Short-
Circuit 
Current 
[kA] 

Ток КЗ 
Starter 
Type 

Тип пускателя 
Coordinat
ion Type 

Тип 
координац
ии 

Overload 
Relay 

Реле 
перегрузки 

Motor 
Rated 
Power 
[kW] 

Мощность 
электродв
игателя 

ACB 
Авт. возд. 
выключател
ь 

DOL-NS 
Прямой пуск, 
нормальные 
условия 

IEC Type 
1 

МЭК Тип 1 

Embedde
d 

Встроенное 

Fuses 
Предохранит
ели 

DOL-HD 
Прямой пуск, 
тяжелые 
условия 

IEC Type 
2 

МЭК Тип 2 

TOL Тепловое 

MCCB 
Авт. выкл. в 
литом 
корпусе 

SD-NS 

Звезда-
треугольник, 
нормальные 
условия 

EOL 
Элетктронн
ое 

MMS  
Авт. выкл. 
серии MS 

SS-NS-IL 

УПП, 
нормальные 
условия, в 
линию 

UMC  
Интеллекту
альное 

SS-NS-ID 

УПП, 
нормальные 
условия, в 
треугольнике 

http://applications.it.abb.com/SOC/Page/Selection.aspx


http://abb-control-products.partcommunity.com/PARTcommunity/Portal/abb-

control-products 

Новые контакторы серии AF 
Онлайн поддержка – CADENAS 




